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Шиберные задвижки серия R400

Шиберная задвижка Т400 представляет собой однона-
правленную моноблочную задвижку, предназначенную 
для промышленного использования. В основном исполь-
зуется для работы с насыпными грузами, засыпки по-
рошков и твердых веществ.
Специальная конструкция корпуса позволяет легкий про-
ход жидкостей и обеспечивает идеальные условия для ра-
боты с насыпными грузами.
Шиберная задвижка Т400 обычно устанавливается в об-
ратном положении (седло направлено вверх), чтобы избе-
жать таких проблем, как накопление отложений в корпусе 
задвижки, износ седла, затруднение закрытия

Область применения:
очистные сооружения, энергетические объекты, пищевая 
промышленность, ЦБК, горнодобывающая промышлен-
ность, химическая промышленность, насыпные грузы

Основные особенности задвижки:
• Цельный корпус с направляющими для ножа

• Стрелка на корпусе указывает правильное монтажное
положение

• Боковые отверстия для внутренней очистки

• Конструкция для работы с низким давлением

* Задвижки производятся в соответствии с директивой
PED 97/23/CE

Тип задвижки 

Тип седла Е – мягкое седло 
M/M – металлическое седло

Тип привода E – электропривод,V – штурвал, R – редуктор, P – рычаг  
пневматический, гидравлический, квадрат, цепное колесо

Исполнение FIJO – невыдвижной шпиндель, штурвал 
Фланец ISO А – под электропривод, невыдвижной шпиндель 
Фланец ISO B3 – под электропривод, выдвижной шпиндель 

Диаметр  50-600

Материал корпуса GG25 – серый чугун (стандарт)
GGG40/50 – высокопрочный чугун

WCB – углеродистая сталь
CF8M – нержавеющая сталь

*другие материалы по запросу

Материал ножа SS304L, SS316L – нержавеющая сталь 

Материал седла EPDM, NBR, VITON, M/M (металл) 
*другие материалы по запросу

Стандарт рассверловки фланцев PN10, PN16, PN25
*другие стандарты по запросу

400  E  E  ISO 600  GG25  SS304  EPDM  PN10

Основные характеристики

Маркировка
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Шиберная задвижка серия R400 EV
со штурвалом DN 50-600

Максимальное рабочее 
давление:

Испытания:

DN 50-250 - 10 бар DN 50-400 - 10 бар

DN 300-400 - 6 бар DN 450-600 - 10 бар

DN 450-600 - 4 бар

DN A B C D E  V  K, PN10
Кол-во 
отв-й

Резьба болтов

50 60 90 60 284 425 200 125 4 М16

65 60 90 68 308 450 200 145 4 М16

80 64 90 90 334 480 200 160 8 М16

100 64 90 105 374 520 200 180 8 М16

125 70 100 118 413 600 250 210 8 М16

150 76 100 135 465 650 250 240 8 М20

200 89 120 170 582 820 300 295 8 М20

250 114 120 202 682 1020 300 350 12 М20

300 114 120 240 782 1120 300 400 12 М20

350 127 192 255 898 1380 400 460 16 М20

400 140 192 295 1003 1490 400 515 16 М24

450 152 192 318 1093 1580 500 565 20 М24

500 152 192 345 1207 1690 500 620 20 М24

600 178 290 405 1410 2030 500 725 20 М27

Поз. Описание Материал Материал

1 Корпус GG25 SS316

2 Крышка уплотнения AL/GGG50 SS316

3 Нож SS304L SS316L

4 Кронштейн Сталь Сталь

5 Смазочный ниппель Стандарт Стандарт

6 Гровер-шайба Сталь А2

7 Болт Сталь А2

8 Болт узла крепления вала Сталь А2

9 Гайка крепления вала и ножа Сталь А2

10 Шпиндель SS303 SS303

11 Опорная площадка Сталь Сталь

12 Гайка шпинделя Латунь Латунь

13 Шайба Сталь А2

14 Стопорная гайка А2 А2

15 Маховик GG25 GG25

16 Труба Сталь Сталь

17 Крышка Пластик Пластик

18 Уплотнительное кольцо SS316L SS316L

19 Седло EPDM EPDM

20 Усилительное кольцо 8° SS316 SS316

21 Гайка Сталь А2

22 Шайба Сталь А2

23 Болт Сталь А2

24 Уплотнительное кольцо EPDM EPDM

25 Сальниковая набивка SYNT+PTFE SYNT+PTFE
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Шиберная задвижка серия R400 EA 
с пневмоприводом DN 50-600

DN A B C D E  Цилиндра  J S (B.S.P)  K, 
PN10

Кол-во 
отв-й

Резьба  
болтов

50 60 90 60 240 410 80 96 1/4" 125 4 М16

65 60 90 68 270 456 80 96 1/4" 145 4 М16

80 64 90 90 295 500 80 96 1/4" 160 8 М16

100 64 90 105 335 560 100 115 1/4" 180 8 М16

125 70 100 118 370 640 125 138 1/4" 210 8 М16

150 76 100 135 418 716 125 138 1/4" 240 8 М20

200 89 120 170 522 880 160 175 1/4" 295 8 М20

250 114 120 202 625 1042 200 218 1/4" 350 12 М20

300 114 120 240 725 1182 200 218 1/4" 400 12 М20

350 127 192 255 845 1360 250 270 3/8" 460 16 М20

400 140 192 295 945 1540 250 270 3/8" 515 16 М24

450 152 192 318 1045 1675 300 382 1/2" 565 20 М24

500 152 192 345 1148 1840 300 382 1/2" 620 20 М24

600 178 290 405 1360 2145 300 382 1/2" 725 20 М27

Поз. Описание Материал

1 Корпус GG25

2 Крышка уплотнения AL

3 Нож SS304

4 Опора Сталь

5 Нижняя крышка AL

6 Пневмоцилиндр AL

7 Верхняя крышка AL

8 Шайба Сталь

9 Гайка Сталь

10 Стрержень Сталь

11 Гровер-шайба Сталь

12 Болт Сталь

13 Крепежные болты шток-нож Сталь

14 Крепежные гайки шток-нож Сталь

15 Шпиндель SS303

16 Гайка Автоблок

17 Скребок Нитрил

18 Фиксирующая гайка Сталь

19 Гайка штока Бронза

20 Уплотнительное кольцо Нитрил

21 Сальник SS316

22 Поршень Нитрил

23 Шайба Сталь

24 Гайка Сталь

25 Седло Нитрил

26 Кольцо SS316

27 Уплотнение Хлопок с пропиткой

28 Уплотнительное кольцо Нитрил

29 Болт Сталь

30 Шайба Сталь

31 Гайка Сталь

Максимальное рабочее 
давление:

Испытания:

DN 50-250 - 10 бар DN 50-400 - 10 бар

DN 300-400 - 6 бар DN 450-600 - 10 бар

DN 450-600 - 4 бар
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